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The statements contained herein are for informational purposes only and are true and
accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not
constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid
contractual relationship. It is the customer‘s responsibility to determine the suitability of this
product for the customer‘s intended use. DURABLE does not assume any liability for the
customer‘s use of this product or the information contained herein.

Scheda tecnica

Nastro da pavimento DURALINE® 50/05 
Codice articolo 102105

Colore Verde

Confezionamento 1 pezzo

EAN 4005546999821

Minimo d'ordine 1 Pezzo

EAN minimo d'ordine 4005546999821

Peso confezione (lordo) 1382 G

Paese d'origine GB

Descrizione prodotto
• Nastro da pavimento adesivo per uso in ambienti interni
• Resistenza allo scivolamento (gruppo R) R9 in conformità con l'ordinanza tedesca sulle postazioni di lavoro ASR A1.5-1,2 “Pavimenti” secondo la norma DIN 51130
• Per la marcatura resistente e duratura di passaggi pedonali e vialetti in magazzini e fabbriche
• Resistente al passaggio dei carrelli elevatori, tranne per i movimenti di frenata e svolta
• Spessore: 0,5 mm
• Larghezza: 50 mm
• Colori simili a RAL 9003 bianco segnale, 3001 rosso segnale, 1003 giallo segnale, 6032 verde segnale, 5005 blu segnale

Caratteristiche prodotto

Profondità esterna (mm) 50

Larghezza esterna 30 m

Marchio DURABLE

Tipologia di adesivo Permanente

Forza adesiva Standard

Resistenza alle abrasioni Standard

Spessore materiale 0.5 mm
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Scheda tecnica

Nastro da pavimento DURALINE® 50/05 
Colori speciali Simile a verde segnale RAL 6032

Area di utilizzo Aree pedonali, aree di manovra, adatto a carrelli elevatori

Diametro rotolo (mm) 76

Normativa di riferimento ASR A1.5/1.2 "Pavimento" in base alla norma DIN 51130
antiscivolamento (gruppo R) R9
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